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PRODUKTBLAD FOR GWLA-7
12VDC Gas Varnare
med
Automatisk Avstingningsventil

Avsedd for

HUSVAGN/BIL, FRITIDSBAT , FRITIDSHUS ,VILLA, LAGENHET

OBS!! Pil pa ventil for flodesriktning av gas

L]
/'/ L ALARM BLINK

ATERSTALLNINGS KNAPP,
PROGRAMMERINGS KNAPP
(SE MANUAL)

ANSLUTNING FOR
AVSTANGNINGSVENT
(MODULARKONTAKT)
o GWLATt ANSLUTNING FOR BATTER!
ELLER BATTERIELIMNATOR
Kablarna sleuvas fagt i plinten

¥

Langd= 60mm Bredd=40mm Hoéjd= 20mm

Av sikerhetsskil och for att avsevirt minska stromforbrukningen skall
ventilen aterstillas/6ppnas manuellt! GWLA-7 s, r, t anslutes till

12V bilbatteri eller 9-12VDC 300mA batteri-eliminator.

Ventilen anslutes med en Modular/Telefon kontakt till gasvarnaren.

Inga slutande eller brytande gnistbildande, relikontakter!

GWLA-7s (standard) Rekommenderas fér Husvagn/bil, Fritidsbat, etc.
GWLA-Tr, t (r=receiver/mottagare, t=transmitter/sindare) ar ett
radiobaserat tradlost system. Rekommenderas for Villa/ligenhet dir man
vill ticka upp storre ytor.

GWLA-7r ir i grunden samma som GWLA-7s men ir utrustad med en
radiomottagare. 2
GWLA-7t iir utrustad med radiosiindare som vid gas lickage sinder en
kodad radiosignal till GWLA-7r som i sin tur stinger ventilen.

SPECIFIKATION

Stromforsorjning 12V batteri eller batteri-eliminator 230VAC,50Hz, 9W,
9-12VDC 300mA

Stromforbrukning <50mA

Hog kinslighet

Snabblas/kardborreband for fiste pa vagg

Operating Temp. -10°C - ~+50°C

RH <90%

Alarm: Blinkande rétt sken och ljud

Standby lige: Blinkande gront sken ("0,5 sek tint, 3 sek slackt)
Forprogrammerad stingnings tid for ventil 0,5 sek.

433,92MHz GWLA-7 1, t

Rickvidd: ~20meter inomhus

Automatisk inprogrammering av ny kod vid kop av extra sandare.
Snabblas/Kardborreband for enkel placering av Larm- enhet.

GV-80 gasventil

Power: DC6V

Res in close: 5Q

Output: N.O.

Cut off: <0.3 sek.

W..P. :0.5-5Kpa

-15°C-50°C

RH: <93%

Explosive prooflevel: Exib 11B T3
IEC 60079-11
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Anslut ventilen till Larm-enheten (Se bild) .

Tag en cigarettindare och aktivera utan att téinda den si a
bara gas strémmar ut, rotera sedan den aktiverade tindaren
3cm frin gas-sensor-halen en kort stund (Se bild)

Larmet akliveras nu inom nagra sekunder.

Gront blinkande dvergar till Rott blinkande samtidigt som
ljudlarm startar. :

e  Ventilen GV-80 har nu ocksa fatt en strompuls pa % sekund
stingt av gasflodet.

e Aterstill larmet genom att trycka pa den roda knappen pé L
enheten , mirkt RESET.

e Om larmet fortsitter att larma beror det pa hog gastithet i g
sensorns naromrade. (Ett tips; Vifta med en tidning framfor
sensor-hélen) och prova att aterstilla igen.

e Gasventilen GV-80 kan av siikerhets skil endast aterstillas
manuellt. Den ar helt stromlés vilket gor att den heller inte
extra strom.

e Aterstill ventilen genom att lossa och lyfta av den
genomskinliga huven pa ventilens topp.

e Drag ut den réda runda knappen forsiktigt tills ett klickande
hérs.

. Ventilen ar nu aterstilld.

e  Sitt tillbaka huven och skruven.

UNDERHALL

Se alltid till att Larm-enheten ir fri frin damm!
Enheten bér testas med jamna mellanrum.

GARANTI

Garantin géller 1 ar fran ink6ps datum pa material och funk
Garantin giller ej vid averkan/ingrepp/skada eller forsok att
penetrera/indra/sjilv reparera Larm-enhet/G V-80 gasventil
e  Garantin giller ¢j vid externt 230VAC/12VDC

spanningsbortfall/stoming (Aska) pa befintligt elnit som ka
fororsaka funktionsfel pa Larm-enhet/GV-80 ventil.

Vid aberopande av garanti fel skall alltid Inképskvitto bifog
Tag kontakt med narmaste distributér.



