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Pulverslackare

PULVERSLACKARE

6KG ABC PULVER (DRY POWDER)
43A 233B c

= | 1 DRAG UT SAKRINGEN
x| Pull out safety device

RIKTA MUNSTYCKET
2 MOT LAGORNAS BAS
Direct nozzle at base of e

\‘1 » TRYCK NFR HANDTAGET

( Presto



presto pulver sl ackare

Pulverslackare med abc-pulver & den mest
mangsidiga slackaren. Den kan anvandas
for sléackning av nastan alla typer av brénder.
Négra exempel pa anvandningsomraden:

* Bilar « Batar » Husvagnar
* Bussar * Lastbilar * Ritidshus
« Villor « Industrier e Lantgardar

abc-slackaren kan slacka bade a-och b-brén-
der dvstré, papp respektiveolja, bensin. Med
en pulverslackare kan du aven slacka brand i
elektrisk utrustning.

SA HAR FUNGERAR PRESTO PULVERSLACKARE

Pulvrets slackeffekt erhdlls huvudsakligen
genom sakallad negativ katalys Vid anvand -
ning bildas ett kraftigt pulvermoln som
snabbt tacker brandhérden och avbryter
forbranningsprocessen. Skiktet som bildas
forhindrar &terantandning.

Pulvret &r frostbestandigt och ej elektriskt
ledande. Brandsléckaren &r funktionsduglig
frén -30°till +60° C.

PRESTO DESIGN

Behéllare for slackmedel &r tillvekade i stal -
plat. Varje behallare protrycks trycks indi -
viduellt efter tillverkning och data om den
instamplas i mantelplaten. \entilen &r tillver -
kad i massing och handtageni rostfritt stal

TEKNISK DATA

(géller pg-serien) som lampar sig val i t ex
korrosiv miljo. Ventilen ar avstangningsbar,
forsedd med kontrollmanometer av mem -
brantyp samt sprangmembran, som utléser
vid ogynnsamt Gvertryck.

Slackaren &r trycksatt med kvévgas, och
speciellt konstruerad for skakig, vibrerande
och korrosiv miljo.

UPPHANGNING OCH MONTERING

Till varje slackare levereras som standard
héangare for vaggmontering. Till Presto pg2
levereras fordonsstativ som standard. Till
fordon och fartyg levereras pa begaran kraf -
tiga fordonsstativ, forsedda med band och I&s.
Dessafinns till samtligamodeller.

Skap for slackare finns som tillbehor.

SANERING

Pulverspill pa metallytor skall omgaende
saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar
korrosiva &mnen. Sanering sker l[ampligast
genom dammsugning. Effektivast om dam -
met samtidigt lattas med tryckluft. Eftertorka
med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig
pulvret.

GODKANNANDE OCH SAKERHET

Samtliga Predo brandsléckare ar ce-markta,
vilket bekréftar deras sékerhet. De &r aven

godkénda enligt ss-en3 en for Europa
gemensam standard. Slackama funktions -
testas av kontrollorgan ( t exdnv). Standar-
den anger med en kombination av Samtli -
gabokstaver och siffror for vilka brandtyper
slackarerar lamplig och hur effektivdenar

A-bdl: Trastavar staplade i 14 lager, dar
gavelmattet &r 500x560 mm och langden
motsvaras av bélets beteckning uttryckt i
decimete. Slacknirg far paborjas nar balet
harbrunniti 8 minuter.

B-bal: Ett runt platkarl dar branslet
utgors av heptan pa en vattenbadd. Balets
beteckning anger hur manga liter vatska,
heptan och vatten, som finns i kérlet. Slack -
ning far paborjas nar balet har brunnit i
1minut.

C-brand: Star for gasbrand.

GARANTI, SERVICE OCH OMLADDNING

Presto slackare har 5 ars garanti (2 ar for gs-
serien) mot material- och tillverkningsfel.

Oversyn bor goras en gang per &r enligt anvis -
ningar pé slackarensbaksida. Efter anvand -
ning skall slackaren laddas om och endast

originaldelar far anvandas. Detta utfores av

oss eller véra serviceombud.

SA HAR HANTERAR DU SLACKAREN
Sléckaren utloses med enkla handgrepp.

1. Drag ut sékringen.

2. Rikta munstycket mot l&gornas bas.

3. Tryck ned utldsningshandtaget och slack
med svepande rorelser dver branden.

1.Behdllare

2. Stigror

3. Ventilhus

4. Bérhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7.Munstycke
8. Saking

9. Manometer

beteckning  klassning mangd sl &ckmedel beh &l l armaterial h xbxd. mm
PG2 1A 8BC 2kg Stal 415x 13% 10
P2GS 13A89B C 2kg Stal 415x 13% 1M
PG3 1A11B C 3lg Stal 418x 19 x 125
PGA4F 27A183BC 4 kg Stal 437 x15 x140
PG6 43A23BC 6 kg Stél 503 x180 x 19
PG6R 43A233B C 6 kg Rostfritt Stal 503 x180 x 19
P6GS 34A183BC 6 kg Stal 515x240 x19
PG9 55A 238BC 9 kg Stél 500 x 198 x185
PG12 55A 238BC 12kg Stal 610 x200 X190
PG1R 55A 23B C 12kg Rostfritt Stal 610x 200 X190
P12GS 565A 23B C 12kg Stél 580 x250 x200
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PrestoBrandséakerhet AB,
Box 3, Kgpmangatan 13, 64123Katrinehom
Telefon: 01H-76000. Fax 0150-760 30

E-postinfo@presto.se.wwwpres.se

tomningstid

9,0 sek

9,0 sek
120 sek
16,0 sek
180 sek
18,0 sek
16,0 sek
18,0 sek
30,0 sek
26,0 sek
26,0 sek
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